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Системы оценки для датчиков 
потока 

Системы оценки для датчиков потока • Тип • Корпус для установки на монтажную рейку
Рабочее

 напряжение
Тип Потребление тока Мощность Контроль потока Контроль

 температуры
осмотра и проверка

 линий
Номер
 для

 заказа
[В] [мА] [ВА]

Тип VS 0200 • Системы оценки • 12 клемм ... 2,5 mm² • DC PNP • Выход полупроводник PNP; падение напражения < 1 В

• — • SR012724 DC 45 —

Тип VS2000 Exi • Системы оценки • 15 клемм...2,5 мм² • AC • Выход Реле

110 AC — 5 • — • SN2302

200 AC — 5 • — • SN2303

230 AC — 5 • — • SN2301

240 AC — 5 • — • SN2304

Тип VS2000 Exi • Системы оценки • 15 клемм...2,5 мм² • DC • Выход Реле

— • SR230124 DC 125 — •

Тип VS3000 • Системы оценки • Разъём Combicon • AC • Выход Реле • Контроль температуры: 0...80 °C

90...240 AC — 4 • • • SN0150

90...240 AC — 4 • • • SN0151

Тип VS3000 • Системы оценки • Разъём Combicon • AC • Выход Реле • Контроль температуры: 40...120 °C

• SN015290...240 AC — 4 • •

Тип VS3000 • Системы оценки • Разъём Combicon • DC • Выход Реле • Контроль температуры: 0...80 °C

24 DC 90 — • • • SR0150

24 DC 90 — • • • SR0153

Тип VS3000 • Системы оценки • Разъём Combicon • DC • Выход Реле • Контроль температуры: 40...120 °C

• • • SR015124 DC 90 —

Тип VS4000 Exi • Системы оценки • 15 клемм...2,5 мм² • DC • Выход Реле

24 DC 100 — • • • SR307A

Системы оценки для датчиков потока • Тип • полевой корпус
Рабочее

 напряжение
Тип Потребление тока Мощность Контроль потока Контроль

 температуры
осмотра и проверка

 линий
Номер
 для

 заказа
[В] [мА] [ВА]

Тип • Системы оценки • 1/2" UNF разъём • AC / реле • Выход NO / NC программируемый

• — • SR590685...265 AC — < 3,5

Тип • Системы оценки • Разъём M12 • DC PNP • Выход NO / NC программируемый

19...36 DC 70 — • — • SR5900
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